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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - Partie 1-2 : Critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P68-203-1-2) 


norme française 


NF DTU 58.1 P1-2 


Décembre 2008 
P 68-203-1-2 


Travaux de bâtiment 


Plafonds suspendus 


Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 
(CGM) 


Æ Building works — Suspended ceilings — Part 1-2 : General 
criteria for selection of materials 


=| Bauarbeiten — Abgehängte decken — Teil 1-2 : Allgemeine 
Kriterien für die Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 10 décembre 2008 pour prendre effet le 24 décembre 2008. 


Avec la norme homologuée NF DTU 58.1 P1-1, remplace la norme 
homologuée NF P 68-203-1, de juillet 1998. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix 
des matériaux utilisés pour la réalisation de plafonds suspendus dans le 
champ d'application de la norme NF DTU 58.1 P1-1 (CCT). 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, plafond suspendu, 
matériau, matériau composé, laine minérale, panneau de particules, 
panneau de fibres, contre-plaque, fibragglo, panneau de plâtre, mousse, 
métal, conditions d'exécution, caractéristique, dimension, tolérance de 
dimension, mise en oeuvre, protection contre l'incendie, essai. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, révision complète du document. 
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Avant-propos commun à tous les DTU 


Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfèrent à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et sui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E.A », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme NF EN 45011 . Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de 
preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour 
l'exécution des plafonds suspendus visés par la norme NF DTU 58.1 P1-1 (CCT). 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements) : 


NF À 36-250, 

Produits sidérurgiques — Tôles plaquées. 

NF B 54-200, 

Panneaux décoratifs plaqués bois — Définition et classification. 
XP B 54-202, 


Panneaux décoratifs plaqués bois - Spécifications. 

NF DTU 58.1 P1-1, 

Travaux de mise en oeuvre — Plafonds suspendus — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (CCT) 
(indice de classement : P 68-203-1-1). 

NF EN 300, 

Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) — Définitions, classification et exigences 
(indice de classement : B 54-115). 

NF EN 312, 

Panneaux de particules — Exigences (indice de classement : B 54-114). 

NF EN 313-1, 

Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 1 : Classification (indice de classement : B 54-151- 
1 


NF EN 313-2, 
Contreplaqué — Classification et terminologie — Partie 2 : Terminologie (indice de classement : B 54-151- 


2): 

NF EN 622-1, 

Panneaux de fibres — Exigences — Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : B 54-051-1). 
NF EN 622-5, 

Panneaux de fibres — Exigences — Partie 5 : Exigences pour panneaux obtenues par procédé à sec 
(MDF) (indice de classement : B 54-051-5). 

NF EN 10130, 

Produits plats laminés à froid, en acier à bas carbone pour formage à froid — Conditions techniques de 
livraison (indice de classement : À 36-401). 

NF EN 10327, 

Bandes et tôles en acier doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage à froid — 
Conditions techniques de livraison (indice de classement : À 36-327). 

NF EN 13168 et amendement 1, 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en laine de bois (WW) — 
Spécification (indice de classement : P 75-409 et A1). 

NF EN 13964, 

Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : P 68-204). 

NF EN 14190, 

Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre — Définition, exigences et méthodes d'essais 
(indice de classement : P 72-621). 

NF EN 14246, 

Eléments en plâtre pour plafonds suspendus — Définition, spécifications et méthodes d'essais (indice de 
classement : P 72-530). 

NF EN 14322, 

Panneaux à base de bois — Panneaux surfacés mélaminés pour usages intérieurs — Définition, 
exigences et classification (indice de classement : B 54-117). 
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3 Matériaux 


Ils sont conformes à la norme NF EN 13694 qui définit les critères de performances des éléments 
d'habillage et des éléments d'ossature en fonction de leur classe de déformation et d'exposition. 


Les éléments d'habillages sont conditionnés de façon à assurer une protection des produits lors des 
manutentions courantes (surface, angles, chants visibles protégés) et ils doivent être conservés dans leur 
emballage d'origine. Ils doivent être stockés à plat et isolés du sol dans les locaux à l'abri de l'humidité et 
des intempéries excepté pour les éléments d'habillage minces qui doivent être stockés sur chant sauf 
indications particulières du fabricant et isolés du sol dans les locaux à l'abri de l'humidité et des 
intempéries. 

Pour les conditions de stockage et d'utilisation des éléments d'emballages (cartons, palettes...) il faut se 
référer aux recommandations du fabricant. 


3.1 Eléments d'habillage de type épais 


3.1.1 Laines minérales agglomérées 
Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964 et sont principalement à base de deux 
types : 

e les laines minérales avec liant (« soft ») ; 

e les laines minérales avec liant et charge (« wet felt ») ; 


e d'autres matériaux d'origine minérale peuvent être utilisés : perlite expansée, particules de vermiculite 
exfoliée, silico calcaire, etc. 


3.1.2 Plaques de parement en plâtre 


Les éléments d'habillage réalisés à partir de plaque de parement en plâtre sont conformes aux normes NF 
EN 14190 et NF EN 13964. 


3.1.3 Eléments en plâtre pour plafond suspendu 


Les éléments d'habillage en plâtre pour plafond suspendu sont conformes aux normes NF EN 14246 et NF 
EN 13964. 


3.1.4 Panneaux à base de bois 
Les éléments d'habillage de panneaux à bas de bois sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.1 Panneaux de particules 


Les panneaux de particules sont conformes à la norme NF EN 312 et peuvent comporter des traitements 
complémentaires, fongicides ou insecticides. 


Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.2 Panneaux de particules surfacés mélaminés 
Ces panneaux sont conformes à la norme NF EN 14322. 
Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.3 Panneaux de fibres MDF 


Les panneaux de fibres de moyenne densité MDF (panneaux obtenus par procédé à sec) sont conformes 
aux normes NF EN 622-5 et NF EN 622-1. 


Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.4 Panneaux de contreplaqués 


Les panneaux de contreplaqué sont définis dans la norme NF EN 313-2 et désignés dans la norme NF EN 
313-1. 


Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.5 Panneaux replaqués bois 


Ces panneaux sont conformes aux normes NF B 54-200 et XP B 54-202 Les éléments d'habillage sont 
conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.4.6 Panneaux OSB 


Les panneaux OSB (panneaux de lamelles minces, longues et orientées) sont définis dans les normes NF 
EN 300 et NF EN 13964. 


3.1.4.7 Panneaux de laine de bois 
Ces panneaux sont conformes à la norme NF EN 13168. 
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Les éléments d'habillage sont conformes à la norme NF EN 13964. 


3.1.5 Tolérances dimensionnelles des éléments d'habillage épais 


Les tolérances des éléments d'habillage épais concernant les caractéristiques dimensionnelles (longueur, 
largeur, épaisseur et écart d'équerrage à 90°, planéité) sont conformes aux valeurs du tableau 3 « 
Tolérance des éléments habillage épais » de la norme NF EN 13964. 


Si des éléments d'habillage ont des côtés appartenant à des systèmes différents, les tolérances sur les 
dimensions correspondantes sont liées aux tolérances définies pour lesdits systèmes. 


3.1.6 Aspect 
NOTE 


La surface visible des éléments d'habillage peut être perforée ou non, plane, ondulée, nervurée, ou 
présenter un décor : saillies, creux, reliefs, etc. 





3.2 Eléments d'habillage de type mince 
Les métaux principalement utilisés pour les éléments d'habillage minces sont : 

e l'acier : ils doivent être conformes aux normes NF EN 10130, NF EN 10327 et NF A 36-250 ; 

e d'autres métaux ou alliages peuvent être éventuellement utilisés (aciers inoxydables, 
aluminium,cuivre, laiton, zinc, etc.). 

Les éléments d'habillage minces se présentent sous la forme de : 

e bacs possédant des bords relevés sur tous les côtés ; 

e bandes possédant des bords relevés sur les côtés longitudinaux. 


Les éléments d'habillage métallique ont subi, avant pose, un traitement de protection contre la corrosion et 
répondent à l'une des classes du tableau 8 « Classes de protection contre la corrosion des éléments 
métalliques d'ossature et d'habillage » de la norme NF EN 13964. 


3.2.1 Caractéristiques et tolérances des éléments d'habillage minces 


e Pour les bacs, les tolérances sur la longueur, la largeur, la planéité, l'angularité du bord long par 
rapport au bord court, sont conformes à celles du tableau 4 « Tolérances des éléments d'habillage 
minces >» de la norme NF EN 13964. 


e Pour les bandes, les définitions et les tolérances des systèmes de plafond bande sont conformes à 
celles du tableau 5 « Définitions et tolérances des systèmes de plafonds bande >» de la norme NF EN 
13964. 


3.3 Eléments de suspension 


Les éléments de suspension sont métalliques, rigides et réglables, ce qui exclut notamment les suspentes 
par fil de fer et par feuillard et les éléments de suspension en bois. Ils répondent aux spécifications de la 
norme NF EN 13964. Pour le cas particulier des éléments verticaux, cas des baffles, les éléments de 
suspension peuvent être non rigides (chaînette). 

Les éléments de suspension sont protégés contre la corrosion et répondent à l'une des classes du tableau 
8 « Classes de protection contre la corrosion des éléments métalliques d'ossature et d'habillage » de la 
norme NF EN 13964. La classe de protection sera choisie en fonction de la destination du local et de la 
classe d'exposition demandée conformément au tableau 7 « Classes d'exposition » de la norme visée ci- 
dessus. 


Les éléments de suspension et les éléments porteurs doivent être compatibles entre eux. 


NOTE 
La valeur de la charge admissible à la traction (évaluée conformément à l'article 5.3.4 de la norme 


NF EN 13964 incluant le coefficient de sécurité) est communiquée dans la documentation 
commerciale du fournisseur. 





3.4 Ossatures 
L'ossature est constituée de profilés métalliques. 


Les ossatures ont subi, avant pose, un traitement de protection contre la corrosion et répondent à l'une 
des classes du tableau 8 de la norme NF EN 13964. La classe de protection sera choisie en fonction de la 
destination du local et de la classe d'exposition demandée conformément au tableau 7 de la norme visée 
ci-dessus. 


3.4.1 Choix de la classe de déformation 
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Le choix de la classe de déformation, définie dans le tableau 6 « Classes de déformation >» de la norme NF 
EN 13964, doit également tenir compte du type et de la masse des éléments d'habillage ainsi que de celle 
des accessoires éventuels. 


L'espacement des porteurs et des éléments de suspension dépend de ces critères. 


La valeur de cet espacement est établie à partir des caractéristiques des éléments de suspension et de 
celles des porteurs notamment en ce qui concerne les épaisseurs et les hauteurs. Le système mis en 
oeuvre doit être conforme à celui testé. 


3.4.2 Ossature non apparente 
L'ossature est constituée en général de profilés métalliques appelés primaires et secondaires. 


3.4.2.1 Profilés primaires 


Ces profilés sont suspendus à la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes. lls peuvent aussi être 
fixés mécaniquement à la structure porteuse verticale. 


3.4.2.2 Profilés secondaires 

Ces profilés permettent la mise en oeuvre des éléments d'habillage. lls sont liaisonnés 
perpendiculairement aux profilés primaires par l'intermédiaire d'un accessoire (par exemple : étriers, 
brides, clips...). 

D'autres dispositifs respectant les exigences de la norme NF EN 13964 peuvent être employés. 


3.4.3 Ossature apparente 
L'ossature est généralement constituée de profilés métalliques appelés porteurs et entretoises. 


Un système de verrouillage, s'il est requis, permet à l'entretoise de ne pas se désolidariser du porteur ou 
de l'entretoise par une simple traction (système à crochets ou clips). 


3.4.3.1 Profilés porteurs 


Ils comportent généralement des emplacements modulés pour recevoir les entretoises. lls sont fixés à la 
structure porteuse. 


3.4.3.2 Entretoises 


Elles sont placées perpendiculairement aux porteurs ou à d'autres entretoises et disposent à chaque 
extrémité d'un système pour maintenir les porteurs à l'écartement déterminé. 


L'ensemble porteurs-entretoises forme une trame en adéquation avec le format des éléments d'habillage. 


3.4.3.3 Profilés de rive 
Ce sont des profilés utilisés en périphérie du plafond quelque soit le type d'éléments d'habillage. 


3.4.3.4 Accessoires divers 


3.4.3.4.1 Cavalier, clip, épingle ou anti-soulèvement : 
Elément permettant de solidariser à titre définitif ou non un élément d'habillage à l'ossature. 
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